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1-Phasen Einbaufilter DIN Rail Kithttps://www.schurter.com /PG84

EMV-Produkte

 

Montagezubehör für kompakte 1- und 3-Phasen-Filter

Siehe unten: 
Zulassungen und Konformitäten

Alleinstellungsmerkmale
- Einfachste Montage
- Metallene Clips für eine gute Erdverbindung
- Vollständiges Befestigungs-Set

Merkmale
- Für einfachen Montage von Einbaufiltern im Schaltschrank
- Geeignet für kompakte Filter FMAB NEO, FMAB HV, FMBB NEO, 

FMBB EP, FMAD CP

Weblinks
PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation, 
Zulassungen, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ, Microsite, 
Landing Page

Technische Daten
Material Stahl vernickelt

 

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in  Details über Zulassungen 
 
 
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen 
gemäss nationaler und internationaler Normen. 
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss 
ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch 
SCHURTER angeboten werden.

Konformitäten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation Details Aussteller Beschreibung

RoHS SCHURTER AG Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863

REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: 
"REACH") in Kraft.

https://www.schurter.com/de/PG84
https://www.schurter.com/de/datasheet/typ_DIN_Rail_Kit.pdf?utm_source=PDF_Files&utm_medium=DIN_Rail_Kit&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/datasheet/DIN%20Rail%20Kit?&utm_source=PDF_Files&utm_medium=DIN%20Rail%20Kit&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/FAQ#23
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=DIN Rail Kit
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=DIN
https://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=DIN_Rail_Kit
https://emv-service.schurter.ch
https://www.schurter.com/de/cmc
https://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Allgemeine-Produktinformationen#1.1
https://www.schurter.com/de/rohs
https://www.schurter.com/de/REACH
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Dimension [mm]
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Explosionsansicht 

Übersicht Varianten-Kombinationen
Passend zu Gehäuse Nennstrom (A) Montageseite Montageabstand (mm) Kit-Nr.

FMAB NEO PI, PK, QD 8, 10, 12, 16, 20, 30 vertikal 60.4 3-135-942

FMAB NEO QE 30 vertikal 103 3-135-931

FMAB HV PI, PK 8, 10, 12, 16, 20 vertikal 75 3-135-942

FMBB NEO 09, MC, MD 1, 3, 6, 10, 12, 16 vertikal 60.4 3-135-942

FMBB EP 09, MC, MD 1, 3, 6, 10, 12, 16 vertikal 75 3-135-942

FMAD CP 3, 6, 10, 16, 20 vertikal 75 3-135-942

Alle Varianten
 
Materialkurztext Bestell-Nummer

DIN-Rail Kit 103mm 3-135-931 █

DIN-Rail Kit 75mm 3-135-942 █

█ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit 
prüfen:https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfu-
egbarkeit-SCHURTER

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen 
Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und 
zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre 
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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https://www.schurter.com/de/PG84
https://www.schurter.com/de/part/3-135-931
https://www.schurter.com/de/part/3-135-942
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
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