Geratestecker-Kombielemente ohne Netzfilter

https://www.schurter.com /PG05

KP (SiHa)

IEC Geratestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig (6x20 mm)

Schraubmontage Schnappmontage
Sicherungshalter 1- oder 2-polig
Sandwich/rlickseitig
C14
70°C

KPF Filtermodul
(nicht enthalten)

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitaten

Beschreibung

- Einbau in Platten :
Sandwich/riickseitig

- 2 Funktionen :
Geratestecker Schutzklasse |, Sicherungshalter fur Geréatesicherungs-
einsétze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig

- Erflllt die Anforderungen von IEC 60335-1 fur Geréte in unbeaufsich-
tigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschérften Gluhdrahtanforde-
rungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

- FUr Leiterplatten-Montage

Merkmale

- Gehause - Durchsteck- oder Sandwichmontage
Leiterplattenmontage mittels Snap-Mechanismus oder Selbstschnei-
deschrauben @ 3 x 8 mm

- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet

- Sicherungsschublade ist nicht im Lieferumfang enthalten, diese muss
separat bestellt werden (siehe zwingendes Zubehor)

- Schutzabdeckung auf der Rickseite

- Geeignet flr den Einsatz in Geraten nach IEC/UL 62368-1

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage
- Lotanschltsse

- SteckanschlUsse

- FUr Schutzklasse Il

Referenzen

Alternativ: Version mit Netzfilter KPF

Weblinks

PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation,
Zulassungen, Distributor-Stock-Check, Zubehdr, Detailanfrage zu Typ

Neu gibt es Varianten passend zum V-Lock-Stecksystem. Die Produkte haben eine vorgesehene Offnung zum Einrasten des Nockens an der Steck-
dose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.

Technische Daten

Nenndaten IEC 10A / 250VAC; 50Hz

Nenndaten UL/CSA 10A / 250VAC; 60Hz

Spannungsfestigkeit > 2.3kVAC zwischen L-N
> 2.8kVAC zwischen L/N-PE
(1 min/50Hz)

Zuldssige Betriebstemperatur  -25°C bis 70°C

IP-Schutzgrad Frontseite IP40 gemass IEC 60529

BerUhrungsschutz Geeignet flr Gerate der Schutzklasse |
geméss IEC 61140

Klemme FUr Leiterplatten-Montage Steckan-
schltisse 4.8 x 0.8 mm
L 6tanschluss auf Anfrage

Plattendicke S Schnapp: 1.5/2/2.5/3 mm

Material: Gehause Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerétestecker/-Dose C14 gemass IEC 60320-1,

UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1

(FUr kalte Bedingungen) Stifttemperatur

70 °C, 10A, Schutzklasse |

1-/2-polig, Berlihrungsschutzkategorie

PC2 geméss IEC 60127-6,

flr Geréatesicherungseinsatze 5 x 20mm

Nennverlustleistung @ Tu 23 5 x 20: 2W (1-polig)/ 1.6 W (2-polig)

°C pro Pol

Leistungsaufnahme @ Tu > Zuldssige Leistungsaufnahme bei ho-

23°C heren Umgebungstemp. siehe Derating-
Kurven

Sicherungshalter

Zulassungen und Konformitéten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Priifdetails finden Sie in Details Uber Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsétzlich fir den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfligen Uber Zulassungen unabhangiger Priifstellen

gemass nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik geméass
ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, kdnnen ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch

SCHURTER angeboten werden.
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https://www.schurter.com/de/PG05
http://www.schurter.com/pdf/german/typ_KPF.pdf
https://www.schurter.com/de/datasheet/typ_KP__SiHa_.pdf?utm_source=PDF_Files&utm_medium=KP__SiHa_&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/datasheet/KP%20(SiHa)?&utm_source=PDF_Files&utm_medium=KP%20(SiHa)&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/FAQ
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=KP (SiHa)
https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=KP__SiHa_
https://www.schurter.com/de/Komponenten/Katalog?(pgz01)/1
https://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=KP__SiHa_
https://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Allgemeine-Produktinformationen#1.1
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Zulassungen
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Priiftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte
gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: KPO1

Zulassungslogo Zertifikat Zulassungsstelle Beschreibung
@0 VDE Zulassungen VDE Ausweisnummer: 40029370
“ UL Zulassungen UL UR Ausweisnummer: E93617
H Us
@ CCC Zulassungen ccc CCC Ausweisnummer: 2019080204009410
Produktnormen
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation Design Norm Beschreibung
Ausgelegt gemass IEC 60320-1 Geratekupplungen fiir Haushalt und dhnliche allgemeine Zwecke
IEC Ausgelegt geméss IEC 60127-6 Gerateschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter fiir G-Sicherungs-
— einsatze
IEC Ausgelegt gemass IEC 61058-1 Gerateschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
@ Ausgelegt geméss UL 60320-1 Norm fiir Befestigungsstecker und Steckdosen
"@\ csa Ausgelegt geméss CSA C22.2 no. 60320-1 Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und &hnliche Verdrahtungs-
L | aroup anschliisse
Anwendungsnormen
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden kdnnen
Organisation Design Norm Beschreibung
IEC Geeignet fir Anwendungen gemass IEC/UL 62368-1 Einrichtungen fiir Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik
3 - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
IEC Geeignet fir Anwendungen geméss IEC 60601-1 Medizinische elektrische Geréte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die
— grundlegende Sicherheit und die Leistungsfahigkeit
IEC Geeignet fiir Anwendungen gemass IEC 60335-1 Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwe-
— cke. Erfiillt die Anforderungen fiir Geréte in unbeaufsichtigtem Betrieb.
Dies beinhaltet die verschérften Gliihdrahtanforderungen nach IEC 60695-
2-11 oder -12 & -13.
Konformitaten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation Details Aussteller Beschreibung
c E CE-Konformitatserklarung SCHURTER AG Die CE-Kennzeichnung erklart, dass das Produkt geméss der EU-Vordnung
765/2008 den geltenden Anforderungen geniigt, die in den Harmonisie-

rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft iiber ihre Anbringung festgelegt
sind.

UKCA-Konformitétserklarung SCHURTER AG Die UKCA-Kennzeichnung erklart, dass das Produkt geméass dem Bri-
tischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anfor-
derungen geniigt.

UK
CcA
RoHS SCHURTER AG Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergéinzung (EU) 2015/863
10

China RoHS SCHURTER AG Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. Mé&rz 2007 in
Kraft. Ahnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.

REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe 1 (kurz:
"REACH") in Kraft.

V SCHURTER AG V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-

- I—OCk Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Offnung zum
Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert
ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.

m‘i‘i‘ White Paper Glihdrahtpriifung SCHURTER AG Erfiillt die Anforderungen von IEC 60335-1 fiir Geréte in unbeaufsichtigtem
Betrieb. Dies beinhaltet die verschérften Gliihdrahtanforderungen nach IEC
60695-2-11 oder -12 & -13.

‘g’ Medizintechnik SCHURTER AG Geeignet fiir den Einsatz in Medizinalgeraten nach IEC/UL 60601-1 (1
MOOP, 1 MOPP)
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https://www.schurter.com/de/PG05
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=KP01+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=KP01+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=KP01+AND+FIELD+CertificationInstitute=CCC
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=KP01+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/Field+producttype=KP01+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
https://www.schurter.com/de/rohs
https://www.schurter.com/de/China-RoHS
https://www.schurter.com/de/REACH
https://www.schurter.com/de/data/download/676164
https://www.schurter.com/de/medizin
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Fiir Kombinationen Stecker/Dose, Stecker/Schalter 2-pol.

Fiir Kombinationen
Stecker/Sicherungshalter 2-pol.

Stecker/Schalter 1-pol, Stecker/Sicherungshalter 1-pol
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d1 =6 + 0.05 fiir (Schnappmontage)

d1 = 3.6 (Selbstschneideschrauben)

d2 = 2.1 + 0.1/-0 (nur bei Schraubmontage)

Nicht tolerierte Masse: < 15 =+ 0.05; 215 =+ 0,1

Gehduseausschnitt fiir Riickseiten- ~ Sandwich Geh&duseausschnitt
montage

S und X siehe Gehduseausschnitte

Sandwich Geh&useausschnitt

Xx0.1
52.4%01
X=48.4beiS=1.5und 2.5 X=48.4beiS=15und 2.5
X =50.4 bei S =2.0und 3.0 X=50.4beiS=2.0und 3.0
Montageanleitungen

Der stabile Snap-Mechanismus
erfordert eine minimale Einsteckkraft

Das KP muss beim Loten flach aufliegen
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Schraubmontage Von der Riickseite durch die Gehdusewand gesteckt
mittels Selbstschneideschrauben

Geteiltes Gehduse
fiir Sandwich-Montage

Schaltbilder
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Geratestecker mit Sicherungshalter
(5 x 20 mm)
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Alle Varianten
Plattenmontage  Plattendicke s [mm] Leiterplattendicke [mm] Netzschalter Sicherungshalter Geratesteckdose  V-Lock Bestell-Nummer
Schraub 2 1.2/1.6/2.0/2.4 - 2-polig - KP01.1352.01
Schraub 2 1.2/1.6/2.0/2.4 - 1-polig - KP01.1452.01
Schraub 3 1.2/1.6/2.0/2.4 - 2-polig - KP01.1353.01
Schraub g 1.2/1.6/2.0/2.4 - 1-polig - KP01.1453.01
Schnapp 2 1.6 - 2-polig - KP01.1312.01
Schnapp 2 1.6 - 1-polig - KP01.1412.01
Schnapp 3 16 - 2-polig - KP01.1313.01
Schnapp 3 16 - 1-polig - KP01.1413.01

Sie kénnen die Verflgbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen: https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor
Typ KP ohne Abdeckung: KPO1.XXXX.XX90

Schutzleiteranschluss als Lotkontakt: KPO1.XXXX X3XX

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

Gerateeinbausteckdose Ubersicht komplett

4787, Montage: Schraubbefestigung, Gerateeinbausteckdose: IEC Létanschliisse, 10 A, Geeignet fiir Gerate der

Schutzklasse | LY
4788, Montage: Schnappbefestigung, Geréteeinbausteckdose: IEC L6t / Steck, 10 A, Geeignet fiir Geréte der Schutz- 4788
klasse |
IEC Geréteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, L6t-, PCB- oder Steckanschluss 5091
Geratesteckdose Ubersicht komplett
4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm?/ 3 x 18 AWG, Kabel, Geratesteckdose: IEC C13 4782
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm2/ 3 x 18 AWG, Kabel, Geratesteckdose: IEC C13 4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm2/ 3 x 18 AWG, Kabel, Geratesteckdose: IEC C13 4300-06
4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerétesteckdose: IEC C15 4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm?2/ 3 x 18 AWG, Kabel, Geratesteckdose: IEC C15 4784
Passende Stecker/Dosen verriegelt
Anschlussleitung Ubersicht komplett
VAC13KS, Ubersicht, V-Lock Verriegelung, diverse Gertesteckdose IEC C13, diverse, schwarz VAC13KS
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https://www.schurter.com/de/part/KP01.1352.01
https://www.schurter.com/de/part/KP01.1452.01
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Gerétesteckdose Ubersicht komplett

4783 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm2/ 3 x 18 AWG, Kabel, Geratesteckdose: IEC C13 4783

28.03.2024

Die im Dokument aufgefiihrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen

Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und Geréteverbindungen | BE.SCHURTER | 7 |
zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewéhite Produkt unabhéangig davon flr ihre
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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