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Sicherungseinsatz NH-DIN3-DIN3C 400V (gG)

DIN 3 C 1301.0425 DIN 3 1301.0420

Siehe unten:

Zulassungen und Konformitaten
Beschreibung Weblinks

PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Detailanfrage zu Typ
- Nach IEC 269
- Nach VDE 0636
- verlustarm

- Selektivitat 1:1.6
- Grifflaschen spannungsflhrend
- Abmessungen nach DIN 43620

Alleinstellungsmerkmale
- Kennlinie gG
- Ganzbereichs-Sicherungseinsétze fur allgemeine Anwendungen

Technische Daten

Nennstrom In 315- 630A Kontaktmesser Vollkontaktmesser, Cu versilbert
Nennspannung 400VAC Kennlinienbestandigkeit auch bei Wechsellast; alterungsbestén-
Ausschaltvermégen 100KA Standard dig nach VDE 0636
120kA Compact Kennmelder Kombikennmelder
Bemessungs-Betriebsfrequenz 50Hz Aufbau
fe Isolierkdrper Keramik
Metallteile korrosionsbesténdig (rostfrei)

Nennverlustleistung (Watt) betriebswarm max.

Nach VDE 0636 ist die Nennverlustleistung bei Nennstrombelastung im betriebswarmen Zustand mit Wechselstrom wattmetrisch zu messen. Der
Spannungsabagriff ist so zu wahlen, dass die Verlustleistung in den Messerkontakten der Sicherungseinsatze mit erfasst wird, das heisst, der Span-
nungsabgriff muss an den Enden der Messerkontakte erfolgen. Bei dieser Messung durfen nach VDE 0636, Teil 1 und 2 nebenstehende grosstzulas-
sige Nennverlustleistungen nicht Uberschritten werden.

Zulassungen und Konformitéaten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Priifdetails finden Sie in - Details Uber Zulassungen

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Pruftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte
gestellt werden.

Zulassung Referenztyp:

Zulassungslogo Zertifikat Zulassungsstelle Beschreibung
VDE Zulassungen VDE VDE Ausweisnummer: DIN3C: 40060733, DIN3: 40052737
Anwendungsnormen
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden kdnnen
Organisation Design Norm Beschreibung
VvDE Geeignet fiir Anwendungen gemass VDE Ausweisnummer: 840403289
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ELECTRONIC COMPONENTS


https://www.schurter.com/de/PG13_14_15
https://www.schurter.com/de/datasheet/typ_NH-DIN3_-_DIN3C_400V.pdf?utm_source=PDF_Files&utm_medium=NH-DIN3_-_DIN3C_400V&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/datasheet/NH-DIN3%20-%20DIN3C%20400V?&utm_source=PDF_Files&utm_medium=NH-DIN3%20-%20DIN3C%20400V&utm_campaign=Weblinks
https://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=NH-DIN3_-_DIN3C_400V
https://www.schurter.com/de/Komponenten/Geraetestecker/Allgemeine-Produktinformationen#1.1
https://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/?id=NH-DIN3*+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE

Starkst
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Konformitéten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation Details Aussteller Beschreibung
REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe 1 (kurz:

"REACH") in Kraft.
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https://www.schurter.com/de/PG13_14_15
https://www.schurter.com/de/REACH
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Strombegrenzungsdiagramm
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Die im Diagramm angegebenen Durchlassstrome sind Maximalwerte. Der
prospektive Kurzschlussstrom ist der Strom, der ohne Sicherung fliessen

wiirde.

Iy Durchlassstrom

[ Abklingender Gleichstrom

Ip Prospektiver Kurzschlussstrom (Effektivwert)

Is Stosskurzschlussstrom

X Stossfaktor (X=2 fiir cosp=0; X=1 fiir cosp=1)

Varianten

Nennstrom Bauform Verlustleistung Bestell-Nummer E-Nr.

[A] [Compact] W]
315 C 20.0 1301.0423 840403289
355 C 225 1301.0424 840403299
400 C 26.5 1301.0425 840403309
500 - 311 1301.0420 840603319
630 - 39 1301.0421 840603339

Sie kdnnen die Verflugbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen: https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor

Verpackungseinheit 38T

28.10.2025

Die im Dokument aufgefiihrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen

Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und Sonstige Produkte ‘ E.SCHURTER ‘ 3 ‘
zuverléssig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhéngig davon fir inre ELEGTRONIG COMPONENTS

eigenen Anwendungen beurteilen und testen.


https://www.schurter.com/de/PG13_14_15
https://www.schurter.com/de/part/1301.0423
https://www.schurter.com/de/part/1301.0424
https://www.schurter.com/de/part/1301.0425
https://www.schurter.com/de/part/1301.0420
https://www.schurter.com/de/part/1301.0421
 https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor
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